INSIDE IDTA

Neues Submodell fir
den automatisierten
Datenaustausch

Wie konnen Unternehmen mit der Asset Administration Shell Daten auto-
matisiert austauschen? Das neue Submodell ,Plant Asset Management
(PAM) Specification Sheet” will genau das standardisieren. Worauf beim
Einsatz zu achten ist, erklaren Dr.-Ing Jan Schlake, Senior Scientist Industri-
al Al bei ABB, und Dr-Ing. Sten Griiner, Scientist, Automation and Software

Architecture, im Interview.

Was wird mit der Anwendung des
Teilmodells moglich?

Submodelle wie das Plant Asset
Management (PAM) Specification
Sheet bieten technische Mittel, um
die Zusammenarbeit zwischen zwei
Partnern aus verschiedenen Unter-
nehmen oder Abteilungen zu férdern,
die dieselbe ,Sprache“ verwenden.
In diesem Sinne kdnnen die Funktio-
nen von PAM durch das Submodell
spezifiziert und beschrieben wer-
den, um die Beschaffung, Dokumen-
tation und Implementierung in ein
Steuerungssystem wie ABB 800xA zu
beschleunigen.

Welchen Nutzen stiftet dieses
Teilmodell?

Das Submodell unterstiitzt die Entschei-
dungsfindung wahrend des gesamten
Lebenszyklus von PAM-Funktionen. Es
bietet eine einzige Informationsquelle
fuir fundierte Entscheidungen in Bezug
auf Wartung, Upgrades und den Aus-
tausch von Komponenten.
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Welche Use Cases konnen damit
umgesetzt werden?

Die heutige Version des PAM Specification
Sheet befasst sich hauptséachlich mitden
Anwendungsféllen ,Beschaffungsprozess
fiir Assets fiir Teilproduktionssysteme®,
,Prozess zum Austausch von Assets®
und ,Inspektionsplanung wahrend der
Betriebsphase“. Traditionell werden
in diesen Phasen viele papierbasierte,
unstrukturierte Informationen generiert
und ausgetauscht. Das Submodell ermog-
licht einen automatisierten standardisier-
ten Austausch zwischen Partnern.

Welche Herausforderungen miissen
zunachst bewaltigt werden, bevor
die Verwaltungsschale voll einsatz-
fahigist?

Wir sehen drei wesentliche Hiirden.
Zunéachst einmal miissen AAS mit vor-
handenen Tools und Backends inte-
griert werden. Bestehende Systeme
und Tools (z. B. PAM-Tools) miissen
dafiir Schnittstellen bereitstellen, um
Informationen in einer AAS-Darstel-

lung zu importieren/exportieren oder
um eine direkte Verbindung zu AAS-
APIs herzustellen. Auch die Integration
in verschiedene Lebenszyklusphasen
und entsprechende Submodelle ist
nicht einfach. Da PAM-Funktionen zu
den operativen Themen gehoren, pro-
fitieren sie enorm vom Zugriff auf die
Daten aus friiheren Lebenszykluspha-
sen der Anlage, insbesondere aus dem
Engineering. Hier miissen zusatzliche
AAS-Submodelle mit den PAM-Daten
verkniipft werden, z. B. das DEXPI-
Submodell fiir die Anlagentopologie.
Zuletzt muss ein unternehmensiiber-
greifender Informationsaustausch
gewahrleistet werden. PAM ist ein
typisches Beispiel fiir einen unter-
nehmenstiibergreifenden Informati-
onsaustausch, bei dem verschiedene
Parteien einander vertrauen miissen,
Uber eine gemeinsame Zugriffsrech-
teverwaltung verfiigen und sich lber
rechtliche Fragen im Zusammenhang
mit der Informationsnutzung einigen
mussen. Architekturen und Losungen,
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Abbildung 1: Ein Beispiel fiir einen Engineering-Workflow (Quelle: ABB).

die aus Datenraumprojekten stammen,
sind hier vielversprechend.

Fiir wen ist das Teilmodell
relevant?

Das Submodell PAM Specification Sheet
ist fiir alle relevant, die Plant-Asset-
Management-Funktionalitdten in den
Digitalen Zwilling der Anlage integrie-
ren mochten, um Fehler und Aufwand
zu reduzieren. Das Submodell ist die
Umsetzung der NAMUR NE 129 ,Plant
Asset Management“ und der VDI/VDE
2651 Richtlinien ,Plant Asset Manage-
ment (PAM) in der Prozessindustrie“.

Wie geht es weiter nach der
Veroffentlichung?

Die Erkenntnisse, die wir bei der Entwick-
lung und durch Diskussionen uber das
Teilmodell gewonnen haben, werden bei
der Uberarbeitung der VDI-Richtlinie und
beim Austausch mit der NAMUR ber{ick-
sichtigt. AuRerdem ist die Integration von
Betriebs- und Konstruktionsdaten Gegen-
stand laufender Forschung bei ABB.

Short Facts zum Submodell
Name: Plant Asset Management Specification Sheet

Beteiligte Unternehmen: ABB AG, bill-X GmbH, Endress+Hauser, ifak
Magdeburg, Industry Apps, Phoenix Contact, SAMSON AG, Siemens AG,
SICK GmbH

Bearbeitungszeit: 2022 bis 2024

Ziel: Entwicklung des Submodells PAM, in Ubereinstimmung mit
NAMUR NE 129 ,,Plant Asset Management*“ und VDI/VDE 2651 Richt-
linien ,,Plant Asset Management (PAM) in der Prozessindustrie.
Zielgruppe: Wartung, Inspektion und Asset-Management

Use Cases: Prozess zur Beschaffung von Assets fiir Teilproduktions-

systeme; Prozess zum Austausch von Assets und Inspektionsplanung
wahrend der Betriebsphase
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